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Efekt podwójnego zasysania 
zachodzi od frontu między 
dwoma powierzchniami szyb 
umieszczonymi blisko siebie, 
oraz przez tradycyjny fi ltr 
znajdujący się w dolnej czę-
ści okapu, zapewniając więk-
szą skuteczność pochłania-
nia w okapach ukośnych.
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PODWÓJNE
ZASYSANIE

Faber całkowicie eliminu-
je efekt skraplania się pary 
wodnej pod i wokół okapu. 
Powietrze wdmuchiwane 
pod okap przez specjalne 
dysze o spiralnym kształcie 
i zmiennej geometrii tworzy 
dwa wiry, które zwiększają 
skuteczność zasysania opa-
rów.
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STEAM OFF

Funkcja oferuje maksymal-
ny komfort i praktyczność 
w kuchni: sterowany pilotem
okap delikatnie obniża się 
w kierunku płyty kuchennej 
zwiększając skuteczność za-
sysania.
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Ewolucja zespołu wentyla-
tora Energy. Szczegółowe 
badania przepływu powie-
trza doprowadziły do zmian 
geometrii, co pozwoliło na 
zmniejszenie zużycia energii, 
wzrost wydajności i zmniej-
szenie hałasu. 

Zespół wentylatora Energy 
zmniejsza natężenie hałasu 
o 3dB (A) i zwiększa wydaj-
ność okapu o 30% nawet 
w przypadku długich duk-
tów dla powietrza wyloto-
wego. 
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ENERGY  
DYFUZOR 

EVO 
DYFUZOR 

Technologie, 
które powodują, 
że okapy FABER 

są skuteczniejsze 
i łatwe w użyciu.
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Technologie 
oszczędzające 
energię  
elektryczną

Nowy dyfuzor Faber to 
przełomowe rozwiązanie, 
które umożliwia przeskok 
z klasy energetycznej C 
do klasy A*. Zapewnia 
wysoką wydajność przy 
niskim poborze energii 
elektrycznej, ze względu 
na optymalny układ 
geometryczny powstały 
dzięki głębokiej analizie 
mechaniki przepływu 
powietrza przez turbinę.
*  dotyczy okapów do zabudowy
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Nowoczesny silnik 
bezszczotkowy, który 
gwarantuje znaczne 
oszczędności energii przy 
zachowaniu wysokiej 
wydajności pracy. Jest 
to najcichszy silnik na 
rynku, a jego wydajność 
nie zmienia się z upływem 
czasu. 
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Nowoczesna technologia 
LEDlight pozwala na 
połączenie niezwykle 
silnego i dokładnego 
oświetlenia z jego przyjemną 
i relaksującą barwą, 
zużywając przy tym tylko 2W.
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LED

BEZSZCZOTKOWY
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Technologie, 
które sprawiają, 
że okapy FABER 
są ciche

Technologia ta pozwala na 
uzyskanie dwóch doskona-
łych efektów: redukcji hałasu 
aż o 13 dB(A), oraz przesu-
nięcia częstotliwości dźwię-
ku pozostałego po tłumieniu 
w kierunku niższych tonów, 
co sprawia, że szum okapu 
mniej nam przeszkadza.
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Możliwość montażu silnika 
okapu z dala od jego obudo-
wy. Takie rozwiązanie uwal-
nia od niektórych ograniczeń 
architektonicznych, oraz re-
dukuje hałas w kuchni.
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SILNIK 
ZEWNĘTRZNY
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Zmniejsza odczuwalny ha-
łas o 25% (*). Ten rodzaj za-
sysania oparów gwarantu-
je optymalną efektywność 
dzięki wykorzystaniu efektu 
Venturiego: powietrze przy-
spiesza przechodząc przez 
szczelinę między panelami 
i natychmiast zwalnia we-
wnątrz okapu. Następnie 
jest z łatwością wyrzucane 
z okapu bez konieczności 
stosowania wysokiego ci-
śnienia.
(*) Równy redukcji 3 dB (A) zgodnie 
z normą EN 60704-3
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Opóźnienie wyłączenia - 
umożliwia automatyczne wy-
łączenie okapu po upływie 
określonego czasu, co po-
zwala na całkowite usunię-
cie zapachów z kuchni.

Wymiana fi ltra - sygnalizu-
je konieczność oczyszczenia 
fi ltrów przeciwtłuszczowych 
lub wymiany fi ltrów pochła-
niających zapachy.

Intensywna prędkość - przy 
uruchomieniu tej funkcji uzy-
skuje się maksymalną wy-
dajność zasysania w ograni-
czonym czasie. Jej zadaniem 
jest dostosowanie okapu 
do specjalnych wymagań. 
Funkcja jest aktywna przez 
6 min., po czym okap auto-
matycznie przełącza się na 
poprzednio wybraną pręd-
kość roboczą.

Program 24 - funkcja pozwa-
lająca na to, aby okap pozo-
stawał włączony przez 24 
godz. w celu ciągłej wymia-
ny powietrza z natężeniem 
hałasu niesłyszalnym dla 
ludzkiego ucha. W kuchni 
powstaje strefa czystego po-
wietrza dzięki czemu kuch-
nia staje się idealnym miej-
scem do miłego spędzania 
czasu bez nieprzyjemnych 
zapachów lub hałasu.
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PROGRAM 24

24
WYMIANA

FILTRA

!

 PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA 

OPÓŹNIENIE
WYŁĄCZENIA 30
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ŚWIATŁO 
CZUWANIA

Oświetlenie komfortowe - 
pozwala na dostosowanie 
natężenia oświetlenia do po-
trzeb za pomocą przycisku.

Pilot - system sterowania 
elektronicznego w okapach 
fi rmy Faber umożliwia ko-
rzystanie ze zdalnego stero-
wania, szczególnie przydat-
nego w przypadku osób nie-
pełnosprawnych ruchowo. Pi-
lot jest standardowym wypo-
sażeniem niektórych modeli, 
a opcją w pozostałych.

Światło czuwania - pozwala 
na zmniejszenie intensywno-
ści oświetlenia okapu jednym 
przyciskiem i dostosowanie 
do indywidualnych potrzeb. 
Dzięki małemu zużyciu ener-
gii może być włączone przez 
długi czas.
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PILOT

Technologie, 
które sprawiają, 

że okapy FABER 
są bardziej 

funkcjonalne

OŚWIETLENIE 
KOMFORTOWE
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OŚWIETLENIE 
LED

BEZSZCZOTKOWY

MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Nowoczesny silnik bezszczotkowy przy zachowaniu wy-
sokiej wydajności pracy gwarantuje znaczne oszczędno-
ści zużycia energii. W porównaniu z silnikiem tradycyjnym, 
oszczędność zużycia energii wynosi 85% dla średnich i ni-
skich prędkości, natomiast dla dużych prędkości ok. 35%. 
Jest to najcichszy silnik na rynku, a jego wydajność nie 
zmienia się z upływem czasu.

MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII LEPSZE OŚWIETLENIE

Nowoczesna technologia LED zapewnia przyjemne oświe-
tlenie dobrze odzwierciedlające kolory naturalne. LED do-
skonale integruje się z liniami okapu, zapewniając elegancki 
wygląd i oferując jednocześnie wszystkie zalety intensywne-
go światła. Oświetlenie LED zostało zaprojektowane w celu 
optymalizacji widoczności przedmiotów na całym blacie 
kuchennym przy zachowaniu niskiego poziomu zużycia 
energii, tylko 2W.

Najbardziej 
zielona marka

NAJBARDZIEJ 
„ZIELONY OKAP”

Stilux str. 14
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Dzięki przejrzystej etykiecie energetycz-
nej, wybór „zielonego” okapu jest obecnie 
łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej!

1. Klasa energetyczna. Określa efektywność ener-
getyczną okapu. Pod uwagę brane są parametry 
zużycia energii przez silnik okapu i oświetlenie. Aby 
uzyskać najwyższą klasę trzeba stworzyć okap bar-
dziej oszczędny, niż inne dostępne na rynku.
Klasa energetyczna określana jest za pomocą In-
deksu Efektywności Energetycznej (EEI). Najbar-
dziej ekologiczne okapy zaliczane są do klasy A, 
a pozostałe należą do klas określanych przez ko-
lejne litery od B do G.

2. AEC  - Roczne zużycie energii. Szacuje się, że 
oświetlenie okapu pracuje przez 120 minut, a silnik 
przez 60 minut dziennie. Wskaźnik AEC wyrażony 
w kWh informuje, ile energii zużyje okap przez rok 
użytkowania. Zakup oszczędnego okapu sprzyja 
obniżeniu rachunków za prąd.

3. FDE  - Klasa wydajności przepływu dynamiczne-
go. Określa, czy okap sprawnie zamienia pobieraną 
energię elektryczną na skuteczne zasysanie oparów. 
Najbardziej sprawne okapy zaliczane są do klasy 
A. Okapy, które są mniej skuteczne należą do klas 
określanych przez kolejne litery od B do G.

4. LE  - Klasa sprawności oświetlenia. Określa, na 
ile skutecznie źródła światła okapu zamieniają po-
bieraną energię elektryczną na oświetlenie blatu ro-
boczego. Okapy, które by dobrze oświetlić miejsce 
pracy zużywają najmniej energii, zaliczane są do 
klasy A. Natomiast okapy, które wykazują mniejszą 
sprawność należą do klas określanych przez kolejne 
litery od B do G.

5. GFE  - Klasa efektywności pochłaniania zanie-
czyszczeń. Określa, na ile skutecznie fi ltry oka-
pu zatrzymują cząsteczki tłuszczu znajdujące się 
w oparach. Im więcej tłuszczu zatrzyma się na 
fi ltrach, tym wyższa klasa okapu. Najbardziej sku-
teczne okapy zaliczane są do klasy A. Okapy, które 
są mniej sprawne należą do klas określanych przez 
kolejne litery od B do G.

6 Poziom hałasu. Głośność określana jest na naj-
wyższym biegu podczas normalnej pracy oka-
pu (zgodnie z normą EN-60704 i według skali 
uwzględniającej wrażliwość ludzkiego ucha). Po-
miary głośności okapów Faber wykonywane są 
w certyfi kowanych laboratoriach.

 A++

 A+

65/2014

ABCDEFG

XYZ  
kWh/annum

ABCDEFG ABCDEFG YZdB

2

1

3 4 5 6

Przejrzystość 
jest koniecznością
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Czarny

Czarny

Czarny

Biały

Biały

KOD

KOD

KOD

OŚWIETLENIE
LED

ZASYSANIE
OBWODOWE

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

ENERGY
DYFUZOR

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

ENERGY
DYFUZOR

PRĘD-
KOŚĆ MAX

520

67

MIN

375

64PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

620

67

MIN

310

52

INT

700

70PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

DKLASA
ENERGETYCZNA

CKLASA
ENERGETYCZNA

TWEET

TWEET XS

KIKKA

P
R
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Y

Ś
C

IE
N

N
E

PRĘD-
KOŚĆ MAX

620

67

MIN

310

52

INT

700

70PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

TWEET EG8 BK 80
TWEET EG8 WH 80

TWEET EG8 BK 55
TWEET EG8 WH 55

KIKKA BK 60
KIKKA BK 90

· Czarne szkło
· Białe szkło

· Czarne szkło
· Białe szkło

· Czarne szkło

Sensorowe

Sensorowe

Sensorowe

Halogeny
2 x 20 W

Halogeny
2 x 20 W

2 x LED

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

150/120

150/120

800

550

600/900

110.0455.053
EAN: 7612981797980
110.0455.054
EAN: 7612981797997

110.0455.051
EAN: 7612981797966
110.0455.052
EAN: 7612981797973

110.0387.561
EAN: 7612981657819 
110.0387.564
EAN: 7612981656201

mm.

mm.

mm.

CKLASA
ENERGETYCZNA

Akcesoria: Filtry węglowe  112.0169.114 EAN: 8015139901342

Akcesoria: Filtry węglowe  112.0169.114 EAN: 8015139901342

Akcesoria: Filtry węglowe  133.0437.791  EAN: 7612981767907
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(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

ENERGY
DYFUZOR

ZASYSANIE
OBWODOWE

WYMIANA
FILTRA

(opcja)

PILOT

Czarny

Biały

KOD

KOD

KOD

PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

ENERGY
DYFUZOR

PRĘD-
KOŚĆ MAX

510

64

MIN

235

48

INT

615

68PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

510

64

MIN

235

48

INT

615

68PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

535

67

MIN

285

54

INT

585

69PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

DKLASA
ENERGETYCZNA

CYLINDRA GLOSS

CYLINDRA GLOSS 
EG8 W 37 ELN

· Białe Elektroniczne 
Led

Halogeny
4 x 20 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

370

110.0156.633
EAN: 8015139035498

mm.

Akcesoria: F9 Filtr węglowy  112.0157.243
Pilot  112.0157.354

EAN: 8015139906446
EAN: 8015139909645
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CYLINDRA

CYLINDRA EG8 X 37 ELN

· Stal nierdzewna Elektroniczne 
Led

Halogeny
4 x 20 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

370

110.0156.632
EAN: 8015139035481

mm.

DKLASA
ENERGETYCZNA

Akcesoria: F9 Filtr węglowy 112.0157.243
Pilot  112.0157.354

EAN: 8015139906446
EAN: 8015139909645
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DKLASA
ENERGETYCZNA

LITHOS

LITHOS EG6 BK 45
LITHOS EG6 WH MATT 45 

· Czarne
· Białe matowe

Elektroniczne

Halogeny
2 x 20 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

450

110.0255.510
EAN: 8015139039151
110.0255.511
EAN: 8015139039168

mm.
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Akcesoria: Filtry węglowe  112.0169.114 EAN: 8015139901342

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

ENERGY
DYFUZOR

ZASYSANIE
OBWODOWE

WYMIANA
FILTRA

(opcja)

PILOT

Biały

Stal nierdzewna
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OŚWIETLENIE
LED

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

ENERGY
DYFUZOR

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

ENERGY
DYFUZOR

KLASA
ENERGETYCZNA

OŚWIETLENIE
LED

OPÓŹNIENIE
WYŁĄCZENIA 30

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

ENERGY
DYFUZOR
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598-898-1198

300

260

107.5

470

25
3 54

0

606060
150150150150
120120120
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30
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126
63

41
81

CKLASA
ENERGETYCZNA

STILO/SP

STILO/SP EG8 X 60
STILO/SP EG8 X 90
STILO/SP EG8 X 120

· Stal nierdzewna Elektroniczne

2 x LED (600-900)
3 x LED (1200)

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

600/900/1200

110.0255.541
EAN: 8015139039410
110.0255.542
EAN: 8015139039427
110.0255.543
EAN: 8015139039434

mm.

Akcesoria: F9 Filtr węglowy  112.0157.243 EAN: 8015139906446

ø120ø120

ø150ø150

300

898-1198
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25
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100100100
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80
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EKLASA
ENERGETYCZNA

STILO DX-SX/SP

STILO SX X 90
STILO DX X 90
STILO SX X 120
STILO DX X 120

· Stal nierdzewna Elektroniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

900/1200

110.0157.042
EAN: 8015139036457
110.0157.043
EAN: 8015139036402
110.0157.044
EAN: 8015139036440
110.0157.045
EAN: 8015139036396

mm.

Akcesoria: F9 Filtr węglowy  112.0157.243 EAN: 8015139906446

260260

107.5

460

126
63

41
81

300

598-898
598-898

54
0

25
3

606060
M

IN
 7

30
 - 

M
A

X
  1

00
0

150150
120120120

AKLASA
ENERGETYCZNA

STILUX

STILUX EG8 X/V 60
STILUX EG8 X/V 90

·  Stal nierdzewna/szklany 
front

Sensorowe

2 x LEDKasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

600/900

110.0255.546
EAN: 8015139039472
110.0255.547
EAN: 8015139039489

mm.

Akcesoria: F9 Filtr węglowy  112.0157.243 EAN: 8015139906446

PRĘD-
KOŚĆ MAX

420

67

MIN

230

53PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

370

63

MIN

220

52PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

560

65

MIN

290

51

INT

690

69PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

KOD

KOD

KOD

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna
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FI
LT

RA
N

TE
 M

IN
 5

15
 - 

M
AX

 7
95

A
SP

IR
A

N
TE

 M
IN

 4
20

 - 
M

AX
 6

85

40
2

25
,5

167

169

20
0

471
598 - 898

FI
LT

RA
N

TE
 M

IN
 5

15
 - 

M
AX

 7
95

A
SP

IR
A

N
TE

 M
IN

 4
20

 - 
M

AX
 6

85

40
2

25
,5

167

169

20
0

471
598 - 898

PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

ENERGY
DYFUZOR

ZASYSANIE
OBWODOWE

EKLASA
ENERGETYCZNA

VALUE

VALUE BK 60
VALUE BK 90
VALUE W 60
VALUE W 90

· Czarne
· Białe

Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

600/900

110.0085.017
EAN: 8015139034200
110.0085.019
EAN: 8015139034217
110.0058.109
EAN: 8015139033159
110.0058.110
EAN: 8015139033166

mm.

Akcesoria: F3 Filtry węglowe  112.0067.944 EAN: 8015139909874

EKLASA
ENERGETYCZNA

VALUE

VALUE X 60
VALUE X 90

· Stal nierdzewna Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

600/900

110.0058.107
EAN: 8015139033135
110.0058.108
EAN: 8015139033142

mm.

Akcesoria: F3 Filtry węglowe  112.0067.944 EAN: 8015139909874

P
R

Z
Y

Ś
C

IE
N

N
E

ø370

320
300

ø154
øøø119,5119,5119,5119,5

102

435435

89
0

66
3

53
6

80

29
0

2

DKLASA
ENERGETYCZNA

ECLIPSE

ECLIPSE EG8 X 37

· Stal nierdzewna Elektroniczne

Halogeny
2 x 20 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

370

110.0184.796
EAN: 8015139035511

mm.

Akcesoria: F9 Filtr węglowy  112.0157.243 EAN: 8015139906446

PRĘD-
KOŚĆ MAX

430

67

MIN

230

53PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

430

67

MIN

230

53PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

500

63

MIN

235

44

INT

590

66PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

KOD

KOD

KOD

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Czarny

Biały
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PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

ENERGY
DYFUZOR

ZASYSANIE
OBWODOWE

WYMIANA
FILTRA

(opcja)

PILOT

OŚWIETLENIE
LED

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

PRĘDKOŚĆ 
INTENSYWNA

ENERGY
DYFUZOR

ø150
77

0
77

0 
- 1

21
5 

A
SP

IR
A

N
TE

87
0 

- 1
21

5 
FI

LT
RA

N
TE

80
44

3

30
12

,5 85

ø200ø200

ø370

130

ø120
M

IN
 5

50
  

ø150

77
0

77
0 

- 1
21

5 
A

SP
IR

A
N

TE
87

0 
- 1

21
5 

FI
LT

RA
N

TE

80
44

3

30
12

,5 85

ø200ø200

ø370

130

ø120

M
IN

 5
50

  

600

290 350

70
0

60

M
IN

. 8
80

 - 
M

A
X

. 1
20

0

900 - 1200

CKLASA
ENERGETYCZNA

DKLASA
ENERGETYCZNA

CYLINDRA ISOLA

CYLINDRA ISOLA GLOSS

STILO ISOLA/SP

W
Y

S
P

O
W

E

CYLINDRA ISOLA 
EG8 X 37 ELN

CYLINDRA ISOLA GLOSS 
EG8 W 37 ELN

STILO ISOLA/SP EG8 X 90

· Stal nierdzewna

· Białe 

· Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Biały

Elektroniczne 
Led

Elektroniczne 
Led

Elektroniczne

Halogeny
4 x 20 W

Halogeny
4 x 20 W

4 x LED

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

150/120

150/120

370

370

900

110.0157.066
EAN: 8015139035511

110.0157.067
EAN: 8015139035528

110.0255.544
EAN: 8015139036433

mm.

mm.

mm.

DKLASA
ENERGETYCZNA

Akcesoria: F9 Filtr węglowy  112.0157.243
Pilot  112.0157.354

EAN: 8015139906446
EAN: 8015139909645

Akcesoria: F9 Filtr węglowy  112.0157.243
Pilot  112.0157.354

EAN: 8015139906446
EAN: 8015139909645

Akcesoria: F9 Filtr węglowy  112.0157.243 EAN: 8015139906446

PRĘD-
KOŚĆ MAX

610

67

MIN

315

54

INT

685

70PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

560

63

MIN

280

50

INT

625

67PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

560

63

MIN

280

50

INT

625

67PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)
PRĘDKOŚĆ 

INTENSYWNA

(opcja)

SILNIK
ZEWNĘTRZNY

ENERGY
DYFUZOR

ZASYSANIE
OBWODOWE

WYMIANA
FILTRA

(opcja)

PILOT

KOD

KOD

KOD

Stal nierdzewna

16 – FABER



28
425
6

54

17
6

54

114

114

494 - 674
522 - 702

450

6

20
0

150

8
17

435

12 10
6.

5

261

497 - 677

503
8

245

261

450

497 - 677

114494 - 674522 - 702

114
12

12 545454

176

545454

256
284

222222

ø149

28
425
6

54

17
6

54

114

114

494 - 674
522 - 702

450

6

20
0

150
8

17
435

12 10
6.

5
261

497 - 677

DKLASA
ENERGETYCZNA

EKLASA
ENERGETYCZNA

EKLASA
ENERGETYCZNA

INCA PLUS

INCA SMART HC

INCA SMART C

INCA PLUS HIP X 52
INCA PLUS HIP X 70

INCA SMART HC X 52
INCA SMART HC X 70

INCA SMART C LG 52
INCA SMART C LG 70

· Stal nierdzewna

· Stal nierdzewna

· Jasnoszare

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Jasnoszary

Elektrome-
chaniczne

Elektrome-
chaniczne

Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

150/120

150/120

520/700

520/700

520/700

110.0157.119
EAN: 8015139034637
110.0157.120
EAN: 8015139034644

110.0255.521
EAN: 8015139039519
110.0255.522
EAN: 8015139039526

110.0255.519
EAN: 8015139039496
110.0255.520
EAN: 8015139039502

mm.

mm.

mm.
P

O
D

S
Z

A
F

K
O

W
E

 I 
D

O
 Z

A
B

U
D

O
W

Y

Akcesoria: F4 Filtry węglowe  112.0157.242 EAN: 8015139906460

Akcesoria: F3 Filtry węglowe  112.0067.944 EAN: 8015139909874

Akcesoria: F3 Filtry węglowe  112.0067.944 EAN: 8015139909874

PRĘD-
KOŚĆ MAX

300

62

MIN

190

50PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

400

70

MIN

235

57PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

505

69

MIN

250

52PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

Żarówki haloge-
nowe 2 x 28 W

KOD

KOD

KOD
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Czarny

Biały

KOD
EAN

498 - 598

5050

5050

0-152
280

20

18

18

224

78.5 5
17

5

404040

13
5

15
-3

015

260

10-30

24

24

151

FLEXA

FLEXA AM/X 60
FLEXA AM/X 50

·  Metaliczne alumi-
nium/stalowa listwa

Metaliczne aluminium

Stal nierdzewna

Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

500/600mm.

EKLASA
ENERGETYCZNA

Akcesoria: F3 Filtry weglowe  112.0067.944 EAN: 8015139909874

EKLASA
ENERGETYCZNA

FLEXA GLASS

FLEXA GLASS BK 60
FLEXA GLASS W 60

·  Czarne/czarna, 
szklana listwa

·  Białe/biała, 
szklana listwa

Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

600mm.

Akcesoria: F3 Filtry weglowe  112.0067.944 EAN: 8015139909874

EKLASA
ENERGETYCZNA

TCH04-741 

P
O

D
S

Z
A

F
K

O
W

E
 I 

D
O

 Z
A

B
U

D
O

W
Y

TCH04-741 X 60

· Stal nierdzewna Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
1 x 28 W

Fizelinowe

150/120

600mm.

Akcesoria: Filtr węglowy  112.0168.744 EAN: 8015139901366

PRĘD-
KOŚĆ MAX

200

67

MIN

115

54PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

300

62

MIN

190

50PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

300

62

MIN

190

50PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

KOD

KOD

KOD

110.0294.084
EAN: 8015139040720 
110.0294.082
EAN: 8015139040713

110.0260.728
EAN: 8015139031469
110.0260.821
EAN: 8015139031476

110.0156.678
EAN: 8015139029992

18 – FABER



KOD
EAN

EKLASA
ENERGETYCZNA

EKLASA
ENERGETYCZNA

EKLASA
ENERGETYCZNA

TCH04-741 

741 PLUS

741 PLUS

TCH04-741 WH 60
TCH04-741 BK 60

741 PLUS PB X 50
741 PLUS PB X 60

741 PLUS PB W 50
741 PLUS PB W 60

· Białe
· Czarne

· Stal nierdzewna

· Białe

Biały

Czarny

Stal nierdzewna

Elektrome-
chaniczne

Elektrome-
chaniczne

Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
1 x 28 W

Żarówki halogenowe
1 x 28 W

Fizelinowe

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

100

100/120

100/120

600

500/600

500/600

mm.

mm.

mm.
P

O
D

S
Z

A
F

K
O

W
E

 I 
D

O
 Z

A
B

U
D

O
W

Y

Akcesoria: Filtr węglowy  112.0168.744 EAN: 8015139901366

Akcesoria: Filtr węglowy  112.0168.744 EAN: 8015139901366

Akcesoria: Filtr węglowy  112.0168.744 EAN: 8015139901366

PRĘD-
KOŚĆ MAX

200

67

MIN

115

54PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

200

67

MIN

115

54PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

200

67

MIN

115

54PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

Żarówki haloge-
nowe 2 x 28 W

KOD

KOD

KOD

110.0156.674
EAN: 8015139027189
110.0156.681
EAN: 8015139027202

110.0156.712
EAN: 8015139030813
110.0156.713
EAN: 8015139030820

110.0156.710
EAN: 8015139030837
110.0156.711
EAN: 8015139030844

Biały
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EKLASA
ENERGETYCZNA

Biały

EKLASA
ENERGETYCZNA

TRENDY

TRENDY W 90
DREWNIANA RAMA 90 

· Białe
· Olcha do wybarwienia 

Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia  
w zmywarce

150/120

900mm.

Akcesoria: Filtry węglowe  112.0169.114 EAN: 8015139901342

AGORÀ

RANCH

R
U

S
T

Y
K

A
LN

E AGORA W 90
AGORA W 120
DREWNIANA RAMA 90
DREWNIANA RAMA 120

RANCH W 60
RANCH W 90
RANCH W 120
DREWNIANA RAMA 60
DREWNIANA RAMA 90
DREWNIANA RAMA 120

· Białe
· Olcha do wybarwienia

· Białe
· Olcha do wybarwienia

Biały

Biały

Elektrome-
chaniczne

Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia  
w zmywarce

Kasetowe do mycia  
w zmywarce

150/120

150/120

900/1200

600/900/1200

mm.

mm.

EKLASA
ENERGETYCZNA

Akcesoria: Filtry węglowe  112.0169.114 EAN: 8015139901342

Akcesoria: Filtry węglowe  112.0169.114 EAN: 8015139901342

PRĘD-
KOŚĆ MAX

410

61

MIN

265

49PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

410

61

MIN

265

49PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

410

61

MIN

265

49PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

KOD

KOD

KOD

110.0157.165
EAN: 8015139035078
110.0157.166
EAN: 8015139035085
112.0157.195
EAN: 8015139904213
112.0157.209
EAN: 8015139908372

110.0157.154
EAN: 7612981307981
110.0157.156
EAN: 8015139034989
110.0157.158
EAN: 8015139035009
112.0157.179
EAN: 7612980449002
112.0157.195
EAN: 8015139904213
112.0157.209
EAN: 8015139908372

110.0157.152
EAN: 8015139034941
112.0157.173
EAN: 7612980448944
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EKLASA
ENERGETYCZNA

RANCH ANGOLO

RANCH ANGOLO W 
100x100
DREWNIANA RAMA 
100x100

· Białe
· Olcha do wybarwienia

Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

1000 x 1000mm.

Akcesoria: Filtry węglowe  112.0169.114 EAN: 8015139901342

CKLASA
ENERGETYCZNA

WEST

WEST EG8 W 90
DREWNIANA RAMA 90

· Białe
· Olcha do wybarwienia

Biały

Elektrome-
chaniczne

Żarówki haloge-
nowe 2 x 28 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

900mm.

Akcesoria: Filtry węglowe  112.0169.114 EAN: 8015139901342

CKLASA
ENERGETYCZNA

WEST ANGOLO

WEST ANGOLO EG8 W 
100x100
DREWNIANA RAMA
100x100

· Białe
· Olcha do wybarwienia

Biały

Biały

Elektrome-
chaniczne

Żarówki halogenowe
2 x 28 W

Kasetowe do mycia 
w zmywarce

150/120

1000 x 1000mm.
R

U
S

T
Y

K
A

LN
E

Akcesoria: Filtry węglowe  112.0169.114 EAN: 8015139901342

PRĘD-
KOŚĆ MAX

620

66

MIN

300

50PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

410

61

MIN

265

49PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

PRĘD-
KOŚĆ MAX

715

68

MIN

300

48PA
RA

M
ET

RY

M3/H

dB(A)

KOD

KOD

KOD

110.0263.922
EAN: 8015139023754
112.0194.262
EAN: 7612980617142

110.0157.159
EAN: 8015139035047
112.0157.216
EAN: 7612980449378

110.0264.007
EAN: 8015139025598
112.0194.311
EAN: 7612980617494
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AKCESORIA
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FILTRY 
WĘGLOWE

1 SZT. kod. 112.0168.744 EAN: 8015139901366

- TCH04 -741
- 741 Plus

2 SZT. FILTRÓW kod. 112.0169.114 EAN: 8015139901342

F4 2 SZT. FILTRÓW kod. 112.0157.242 EAN: 8015139906460

2 SZT. FILTRÓW kod. 133.0437.791 EAN: 7612981767907

F3 2 SZT. FILTRÓW kod. 112.0067.944 EAN: 8015139909874

- Flexa, Flexa Glass
- Inca Smart HC 
- Inca Smart C
- Value

- Agorà
- Lithos
- Ranch
- Ranch Angolo
- Tweet
- Tweet XS
- West 
- West Angolo

- Inca Plus

- Kikka

F9 1 SZT. FILTRA kod. 112.0157.243 EAN: 8015139906446

- Cylindra
- Cylindra Gloss
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss
- Eclipse
- Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP

- Stilo Isola/SP
- Stilux

FH8 2 SZT. FILTRÓW HIGH PERFORMANCE 
kod. 112.0158.127 EAN: 8015139910535

FILTRY 
WĘGLOWE HIGH 
PERFORMANCE

- Agorà
- Lithos
- Ranch
- Ranch Angolo
- Trendy
- Tweet
- Tweet XS
- West 
- West Angolo

HIGH PERFORMANCE
Filtr o wysokiej skuteczności, który dzięki strukturze mikrocząsteczek węgla 
o dużym stężeniu zapewnia wysoką fi ltrację pochłanianych oparów o ponad 
80% przez okres do 6 miesięcy (2 razy tyle co normalny fi ltr węglowy)

FILTRY WĘGLOWE 
LONG LASTING

FILTRY WĘGLOWE 
LONG LASTING

FLL8 2 SZT. FILTRÓW LONG LASTING 
kod. 112.0185.278 EAN: 7612980565686

- Agorà
- Ranch
- Ranch Angolo
- Trendy
- Tweet
- Tweet XS
- West 
- West Angolo

FLL9 2 SZT. FILTRÓW LONG LASTING 
kod. 112.0185.276  EAN: 7612980565665

- Cylindra
- Cylindra Gloss
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss
- Eclipse
- Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP

- Stilo Isola/SP
- Stilux

PILOT kod. 112.0157.354 EAN: 8015139909645

PILOT

- Cylindra
- Cylindra Gloss
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss
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PRZED 
INSTALACJĄ 
OKAPU 
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Przykład: Kuchnia o powierzchni 15 m2 
i wysokości 3 m wymaga okapu, którego 
wydajność wynosi co najmniej 450 m3/h, 
ponieważ:15 [m2] x 3 [m] x 10 = 450 [m3/h]

Tak obliczoną wydajność trzeba teraz porównać 
z wartościami podanymi w katalogu dla 
każdego okapu. Wydajność okapu będzie 
wystarczająca, jeżeli jej wartość podana w tabeli 
w jednej z kolumn, będzie równa lub wyższa od 
wyniku obliczeń wydajności okapu.

Okapy kuchenne w wersji „wyciąg” są przeznaczone do usuwania z kuchni pary  
i zapachów powstających podczas gotowania.

Okapy w wersji “pochłaniacz” filtrują powietrze z substancjami zapachowymi i parą usuwając je,  
a następnie kierują oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczenia kuchennego.

Korpus okapu

Korpus okapu

Zespół wentylatora (zasysa powietrze)

Zespół wentylatora (zasysa powietrze)

Filtry węglowe (oczyszczają powietrze 
z substancji zapachowych – montowane 
tylko w okapach w wersji pochłaniacz)

Dukty powietrza (do usuwania na zewnątrz powietrza)

Filtry przeciwtłuszczowe (zabezpieczają 
silnik przed zanieczyszczeniem cząstkami 
tłuszczu)

Filtry przeciwtłuszczowe  
(zabezpieczają silnik przed  
zanieczyszczeniem cząstkami tłuszczu)

Wydajność okapu jest determinowana kubaturą pomieszczenia 
kuchennego. Objętość kuchni x 10 (liczba wymian powietrza na 
godzinę) = wydajność [m3/h]
Objętość kuchni obliczamy według wzoru:
szerokość [m] x wysokość [m] x długość [m] = objętość [m3]

•  Okap nie powoduje hałasu w pomieszczeniu pod warunkiem, 
że jego wydajność jest dobrana przy natężeniu hałasu nie pr-
zekraczającym 55 dB(A).

•  Odpowiedniej wielkości silnik zapewnia wystarczającą wydaj-
ność nawet przy niższych („cichszych”) prędkościach.

•  Optymalna prędkość powinna zapewnić niezbędną wydajność 
przy minimalnym natężeniu hałasu.

= x x

ABC
OKAPÓW KUCHENNYCH 

DOBÓR 
WŁAŚCIWEGO 
OKAPU

Prędkość 1 2 3 4 INT

Wydajność
(zdolność  
zasysania zgodna 
z normą IEC) 110 195 260 313 430

Ciśnienie    -   -   -    -   -

Moc 30 45 55 70 100

Poziom hałasu 48 53 58  62 69

pow. kuchni [m2] wysokość 
kuchni [m]

10 (liczba  
wymian 
powietrza)

ODPOWIEDNIA  
WYDAJNOŚĆ 
OKAPU

25 – FABER



Właściwa instalacja zaczyna się od sprawdzenia. Podczas wybierania okapu należy uwzględnić:

INSTALACJA

•  położenie i odległość do kanału wentylacyjnego 
(długie i załamujące się pod kątem prostym w wielu 
miejscach dukty powietrzne zmniejszają wydajność  
okapu).

•  kubaturę kuchni 
(która decyduje o wyborze  
odpowiedniej wydajności okapu); 
patrz rozdział “Dobór właściwego 
okapu”.

•  szerokość korpusu okapu 
(z reguły okap powinien mieć 
szerokość taką samą, jak 
znajdująca się pod nim płyta  
grzewcza).

Kompletność dostawy
•  Upewnić się, czy okap jest w dobrym stanie i nie został uszkodzony 

podczas transportu.
•  Okap powinien być dostarczony wraz z kartą gwarancyjną oraz 

instrukcją montażu i użytkowania.
•  Skontrolować, czy zostały dostarczone wszystkie elementy 

opcyjnie (np. pilot zdalnego sterowania).

UWAGA: nie wolno instalować uszkodzonego okapu.

Przed zainstalowaniem okapu nie należy usuwać folii ochronnych.

W Polsce funkcjonują odpowiednie przepisy prawa budowlanego, 
a szczególnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury określające 
warunki techniczne, jakie powinny spełniać budynki.

Faber zaleca sprawdzenie zgodności z przepisami wentylacji 
kuchennej, szczególnie gdy zamontowane są urządzenia gazowe.  
W kuchni powinna znajdować się kratka nawiewna (świeżego 
powietrza) i wywiewna (powietrza ogrzanego).

W przypadku okapów w wersji wyciąg, otwór wylotowy jest używany 
jako koniec duktu, za pomocą którego zanieczyszczone powietrze 
jest usuwane na zewnątrz budynku. 
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Minimalna odległość między okapem a najwyższym punktem płyty grzewczej powinna wynosić 65 cm.

UWAGA: w przypadku nie zachowania tej odległości gwarancja utraci swą ważność.

Okap nie będzie dobrze spełniał swojej funkcji, jeżeli odległość między jego dolną powierzchnią 
a płytą grzewczą będzie większa od 75 cm. Niektóre modele ukośne (np. Tweet, Kikka) mogą być 
instalowane niżej. Zawsze należy sprawdzić wysokość montażu w dołączonej do okapu instrukcji.

• Usunąć folie ochronne.
•  Usunąć zanieczyszczenia za pomocą wilgotnej gąbki oraz 

niewielkiej ilości neutralnych środków czyszczących.
•  Przetrzeć okap wilgotną ściereczką.
•  Wysuszyć za pomocą miękkiej i suchej ściereczki. Jeżeli okap jest 

wykonany ze stali nierdzewnej, to w toku dalszego czyszczenia 
należy użyć odpowiednich środków nabłyszczających.

•  Można powierzchnię okapów wykonanych ze stali nierdzewnej 
zabezpieczyć za pomocą ściereczek Faber Clin&Clin.

1 - Włączyć silnik.
2 - Włączyć oświetlenie.
Jeżeli okap jest zainstalowany w wersji „wyciąg”, to należy 
sprawdzić, czy jest on prawidłowo podłączony do kanału 
wentylacyjnego. Jeżeli okap jest zainstalowany w wersji 
„pochłaniacz”, to należy upewnić się, czy zostały wewnątrz okapu 
zainstalowane filtry węglowe.

Odległość

Okapy Faber są łatwe do zainstalowania, gdyż:

Kontrola Pierwsze czyszczenie okapu

•  mają odpowiednie mocowania •  są łatwe do spoziomowania

•  mają podłączenia do rur o różnej średnicy •  mają teleskopowe maskownice komina

INSTALACJA
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UŻYTKOWANIE I BIEŻĄCA OBSŁUGA

FILTRY PRZECIWZAPACHOWE

Okap należy włączyć na minutę przed 
rozpoczęciem gotowania, co pozwala na 
wytworzenie odpowiedniego przepływu 
powietrza w stronę filtrów.

Małe prędkości są z reguły wystarczające 
podczas gotowania, w czasie którego 
powstaje niewiele zapachów i pary, np. 
przyrządzanie makaronów i sosów. Wyższe 
prędkości są potrzebne wtedy, gdy podczas 
gotowania wydziela się wiele intensywnych 
zapachów oraz pary, np. podczas smażenia 
i grillowania lub gotowania kilku potraw 
jednocześnie.

Jeżeli jest to konieczne, okap może 
pracować nawet po zakończeniu gotowania, 
co pozwoli na całkowite usunięcie pary oraz 
zapachów.

Faber opracował długotrwały filtr wielokrotnego użytku z węglem 
aktywnym. Dzięki zastosowaniu technologii wielowarstwowej, filtr 
Long Lasting znacznie zwiększa  skuteczność filtracji. Pierwsza 
warstwa wychwytuje większe cząstki,  zanieczyszczeń, a druga 
skutecznie eliminuje mniejsze, w celu zagwarantowania optymalnej 
czystości powietrza.

Filtr można myć w zmywarce co 3-4 miesiące1 przez max. 
3 lata i suszyć w temperaturze pokojowej, w pozycji pionowej. 
Alternatywnie, można suszyć w piekarniku w temp. 50º C.

1 Przy standardowym użytkowaniu okapu ok. 3 godzin dziennie.

MAX

3
LATA

MAX

6
MIESIĘCY

•  Metalowe filtry przeciwtłuszczowe należy 
myć ręcznie lub w zmywarce do naczyń co 
dwa miesiące1.

•  Regularne czyszczenie lub wymiana filtrów 
przeciwtłuszczowych gwarantuje wydajne 
użytkowanie okapu.

UWAGA: tłuszcz gromadzący się na filtrach 
jest łatwopalny – z tego względu jest 
konieczna regularna obsługa bieżąca.
•  Filtry pochłaniające substancje zapachowe 

należy wymieniać co trzy miesiące1 
(tylko w przypadku okapów w wersji 
„pochłaniacz”).

•  Bieżąca obsługa filtrów zapewnia 
zachowanie odpowiedniej wydajności 
okapu.

1  Te przedziały czasowe odpowiadają 
normalnemu użytkowaniu okapu – około 
3 godz. dziennie.

Filtr o wysokiej skuteczności, który dzięki strukturze 
mikrocząsteczek węgla o dużym stężeniu zapewnia wysoką filtrację 
pochłanianych oparów o ponad 80% przez okres do 6 miesięcy 
(2 razy tyle co normalny filtr węglowy).

Czyszczenie okapu
•  Usunąć zanieczyszczenia za pomocą 

wilgotnej gąbki oraz niewielkiej ilości 
neutralnych środków czyszczących1.

• Wytrzeć okap wilgotną ściereczką.
• Wytrzeć okap za pomocą miękkiej szmatki.
• Wnętrze okapu należy czyścić raz do roku.
1  Środki czyszczące na bazie kwasów mogą 
uszkodzić powierzchnię okapu.

FILTR LONG LASTING FILTR HIGH PERFORMANCE

1 min. przed 5 min. po
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OKAPY FABER SĄ PROJEKTOWANE  
Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE

ZESTAW ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

JAKOŚĆ

Wewnątrz okapu nie ma ostrych krawędzi.  
Elementy szklane są wykonane ze szkła 
hartowanego.

Środek ten służy do usuwania plam, drobnych rys oraz niewielkich 
śladów rdzy, które powstają w wyniku codziennego użytkowania, 
a jednocześnie tworzą powłokę ochronną na powierzchniach ze stali 
nierdzewnej.

Na jakość okapów FABER składa się 50 lat doświadczenia w zakresie oczyszczania powietrza w kuchniach.
•  Firma Faber jest pierwszą, która w branży okapów kuchennych otrzymała certyfikat ISO 9001 utrzymania jakości produkcji.
•  System kontroli jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska certyfikowany przez SGS odpowiada wymaganiom norm ISO9001:2000, 

OHSAS 18001 oraz ISO 14001.
•  Firma Faber jako pierwsza w świecie otrzymała Certyfikat Doskonałości SGS z nr 001.
•  Laboratorium Faber uzyskało autoryzację głównych międzynarodowych organizacji certyfikujących w zakresie zgodności bieżącej 

produkcji z bardzo ścisłymi normami bezpieczeństwa.
•  Wszystkie okapy FABER są zgodne z wymaganiami europejskich norm dotyczących bezpieczeństwa (znak zgodności CE) i są certyfikowane 

przez IMQ, godną zaufania, niezależną organizację, co jest dodatkową gwarancją jakości dla klientów (znak bezpieczeństwa IMQ).
•  W firmie FABER jest stosowany system Lean - SixSigma zapewniający stałą wydajność i poprawę jakości.

Chronią i zabezpieczają powierzchnię stali. Praktyczne w użyciu, do 
stosowania na czystych i suchych powierzchniach.

Silniki z zabezpieczeniem termicznym 
oraz samo-gasnące tworzywa sztuczne 
pozwalają na uniknięcie ryzyka zapalenia 
się i pożaru. Elementy elektroniczne są 
odpowiednio izolowane, a wszystkie 
przewody są tak ułożone, żeby uniknąć 
ryzyka porażenia prądem.

Wszystkie okapy FABER przechodzą badania 
bezpieczeństwa i wydajności. Wydajność 
i natężenie hałasu są mierzone zgodnie 
z normami:
- EN 61591
- EN 60704-3
które stanowią zbiór przepisów dotyczących 
sprawności okapów kuchennych.
UWAGA: porównanie parametrów okapów 
różnych producentów i marek może być 
wykonane tylko na podstawie kompletnej 
dokumentacji sporządzonej zgodnie 
z podanymi wyżej normami. Laboratorium 
firmy FABER posiada certyfikaty wystawione 
przez NEMKO i IMQ.

Clin&Clin pasta regenerująca

Na jakość okapów FABER składa się 60 lat doświadczenia w zakresie oczyszczania powietrza w kuchniach.

Clin&Clin ściereczki czyszczące
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Wyniki przedstawione w katalogu są zgodne z nowym Kodeksem 
Postępowania podpisanym przez wiodących producentów, członków 
CECED (Europejski Komitet Producentów Sprzętu AGD), rygorystyczny 
kodeks, który zakłada jasne reguły mierzenia przepływu powietrza 
i poziomu hałasu dla okapów, wspólne dla wszystkich producentów:
•  metoda zasysania zgodna z normą IEC/EN 61591  

(dla okapów w wersji wyciąg z użyciem duktu powietrznego)
•  poziom hałasu - metoda zgodna z normą IEC/EN 60704-3 

(moc akustyczna)

WYKOŃCZENIE

Dane i opisy zamieszczone w katalogu mogą zostać zmienione lub anulowane wg. potrzeb technicznych i handlowych 
producenta bez obowiązku informowania kupującego. Wygląd niektórych produktów może nieznacznie odbiegać od 

rzeczywistości. Katalog nie stanowi oferty wiążącej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

AM/X    Metaliczne aluminium/stalowa listwa
   
BK   Czarne
   
LG   Jasnoszare
   
WH/W   Białe/szkło
   
WH MATT  Białe matowe
   
X   Stal nierdzewna
   
X/V   Stal nierdzewna/szkło
   
X/BK   Stal nierdzewna/czarne
   
X/WH   Stal nierdzewna/białe

PARAMETRY

Prędkość 

Wydajność (zgodna z normą IEC)

Ciśnienie 

Moc

Poziom hałasu

SPEED

M3/H

PA

W

dB(A)
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Dystrybutor na Polskę:

Dom Bianco Sp. z o.o.
Biuro i salon ekspozycyjny
Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn/k Warszawy

Viale XIII Luglio, 160 
60044 Fabriano (AN) - Italy
T. +39 0732 6911 
info@faberspa.com 
www.faberspa.com

T. (22) 720 11 99
e-mail: dombianco@dombianco.com.pl
www.faberspa.com/pl D
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